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3 Feux de fin de piste rouges BI
unidirectionnels 

6 Feux de seuil verts BI
unidirectionnels 

Feux de PA rouges BI
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6 Feux de seuil vert BI
unidirectionnels 
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Bureau d'information aéronautique
Bureau d'exposé verbal météorologique
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Sécurité incendie
Garage

Hangar Fret

Aire de stationnement
Point de vérification des altimètres

3 Feux de fin de piste rouges BI
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Bobo - Dioulasso

VOIE DE CIRCULATION
balisée par feux bleus
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SERVICE DE L’INFORMATION AÉRONAUTIQUE - ASECNAAMDT 01/ 22

THR               

AERODROME CHART - ICAO 

BURKINA FASO

BOBO-DIOULASSO (DFOO)

AIP
ASECNA

ARP :    11°10'02,7"N
004°19'15,8"W

CARTE D'AÉRODROME - OACI      TWR  : 119,7 MHZ ELEV   : 461 m (1511 FT)
GUND : 28 m (92 FT)

VAR : 3° W (2020) 

27 JANVIER 2022 02AD2-DFOO-ADC

300 M

900 M

3 Feux de fin de piste rouges LIL
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6 Feux de seuil verts LIL
unidirectionnels 

Feux de PA rouges LIL
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6 Feux de seuil vert LIL
unidirectionnels 

Static refuelling

Dépôt des carburants

Hangar de fret

Aérogare

461

432

452

Bloc technique - Tour de contrôle
Bureau d'information aéronautique
Bureau d'exposé verbal météorologique
Bureau centrale radio - Bureau de piste

Parc météo

Sécurité incendie
Garage

Hangar Fret

Aire
 à signaux

Aire de stationnement
Point de vérification des altimètres
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3300 X 45 M     
ENROBE BITUMINEUX

B 747
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S 210

Bobo - Dioulasso

VOIE DE CIRCULATION
balisée par feux bleus

 Feux  LIL
omnidirectionnels

Feux LIH / L
IL

 Feux  LIH
directionnels

Barre des 300 M

Ligne d’approche LIH / LIL
à barrettes 900 M

06
056°

(052,7° T)
 11°09’02,80”N

004°20’35,55”W
PCN 57 / F / B / X / T

24
236°

(232,7° T)
 11°10’07,80”N

004°19’08,98”W

 RWY  DIRECTION              STRENGTH

BO 333,2
CH   34X

GP- DME

TWY A (26 WID)

TWY B (23 WID)

(210 X26 M2) S210

(177,5 x23 M2 avec
 bande anti - souffle) 

B747

BANDE DE PISTE DE 3580 X 300 M  TW
Y B


