
BOBO - DIOULASSO (DFOO)CHEMINEMENTS VFR - BURKINA FASO

27 JANVIER 2022
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AMDT 01/22 SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE - ASECNA 02AD2-DFOO-CVFR-01

Epellation CoordonnéesCode Situation géographique Rad. VOR Dist. NM

WHISKY
11°05'59"N

004°32'60"WW (03ANTENNES
SUR UNE COLLINE)

260° 12,1

SIERRA
11°02'27"N

004°21'44"W
S DARSALAMI 189° 06,3

11°07'18"N
004°22'56"W

SW SIERRA WHISKY LOGOFOU ROUSSO 236° 02,3

SE SIERRA ECHO BARE 
11°04'49"N

004°06'41"W
108° 14,6

S1 SIERRA UNITE PENI
10°56'54"N

004°28'26"W
215° 13,8

N1 NOVEMBER UNITE BAMA
11°22'57"N

004°25'12"W 347° 14,8

N NOVEMBER BANAKELEDAGA
11°18'60"N

004°19'48"W
010° 10,3

NW NOVEMBER
 WHISKY

DENDRESSO
11°13'30"N

004°25'55"W 318° 06,7

NE NOVEMBER ECHO
PESSO 11°19'26"N

004°15'12"W 031° 12,1

E ECHO YEGUERSSO
11°09'39"N

004°09'39"W 088° 11,3

PR PAPA ROMEO POINT DE RALLIEMENT AU
CIRCUIT DE PISTE.

11°10'52"N
004°20'40"W

013° 02,2

PE PAPA ECHO STATION DE TRAITEMENT DES EAUX
11°12'21"N

004°16'32"W 054° 05,7

CHEMINEMENTS D'ENTRÉE ET DE SORTIE DE LA CTR

DE OUAGADOUGOU  POUR LES VOLS

VFR ET VFR SPÉCIAUX

I - MINIMUMS MÉTÉOROLOGIQUES

II - POINTS DE COMPTE-RENDU

VFR normal = VH 8000 M VV 450M
VFR Spécial = VH 1500 M
Hélicoptères = VH  800 M VV 300 M

III - PROCÉDURES D'ARRIVÉE

3.1 Entrée dans la zone de contrôle.

3.2 Altitude de vol

Provenance W (ORODARA) par le point W
Provenance S et W (BANFORA) par les points S1, S
Provenance N (SAMANDENI, BAMA et FARAMANAN) par les points N1, N et NW
Provenance NE (DEDOUGOU) par le point NE
Provenance E (OUAGADOUGOU, HOUNDE) par le point E 
Provenance SE (DIEBOUGOU, GAOUA) par les points SE et E

— Le respect des itinéraires définis ci-dessus ainsi que le compte-rendu radio au passage 
des points significatifs sont obligatoires, sauf  instructions contraires du contrôle.

— Au passage des points significatifs, les avions recevront les instructions pour poursuivre 
leur vol dans le circuit d'aérodrome et atterrir.

L ’altitude minimale de vol est de 1500 FT/QFE pour tous les secteurs .


