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GAROUA (FKKR) 

10 AOUT 2023

CARTE D'ATTERRISSAGE A VUE - ASECNA   

CAMEROUN
AIP
ASECNA

AD ELEV: 242 m 
HEIGHTS RELATED TO AD ELEV

LAT : 
LONG :

SERVICE DE L'INFORMATION AÉRONAUTIQUE - ASECNAAMDT 08/23 03AD2-FKKR-VLC

09°20'10 N
013°22’12 E

Ravitaillement:  KER (CIV - MIL)

Juin à Octobre

Utilisation : B 747
Balisage lumineux de Piste : électrique

 NIL

BIA sur l ’aérodrome

Niveau assuré : 7

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR L'AIRE DE MANOEUVRE:  Inutilisable hors piste
Nature piste: Béton bitumeux

Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunications bilatérales. Demi-tour interdit sur la piste pour les 
aéronefs d’un poids supérieur ou égal à 20 TN. Le demi-tour doit être exécuté sur les raquettes prévues à cet effet.
Ancrage obligatoire pour tout aéronef d’un poids inférieur ou égal à 5 TN du 1er Mars au 31 Octobre inclus

     Taxis, véhicules de location ,Bus 

ATELIER : NIL
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ALTITUDES ET
HAUTEURS EN MÈTRES
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NOTES : 

Pluies :

RESTRICTIONS D'UTILISATION : 

SÉCURITÉ INCENDIE : 

INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES : 

GARAGE AÉRONEFS DE PASSAGE :  

TRANSPORTS VERS LA VILLE : 
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