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SÉCURITÉ INCENDIE : 

INFORMATIONS AÉRONAUTIQUES : 

GARAGE AÉRONEFS DE PASSAGE :  

TRANSPORTS VERS LA VILLE : 

ATELIERS : 
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AVGAS 100 LL
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Petites réparations possiblesNiveau assuré : 8

Documentation sur l’aérodrome

NIL

Taxis - Voitures de location - Bus

Utilisation : B 747 - Electrique : Secours; L’utilisation du TWY C est limitée aux aéronef à hélice d’envergure n ’excédant pas la taille du B190
et ne transportant pas de passagers; Raquette intermédiaire reservée aux aéronefs équipés code C ou moins
Zone de vidange : Voir AIP 10 ENR 5.1

Juin à Octobre

Aérodrome interdit aux aéronefs non munis de radiocommunations bilatérales. Tour de piste à droite au QFU 06.
Survol de la ville interdit, sauf en cas d’orage où il n’existe pas de restrictions de procédures IFR.
Demi-tour en bout de piste obligatoire pour les aéronefs de plus de 40 tonnes.
La raquette de retournement intermédiaire RWY06 est limité aux avions de catégorie C ou moins .

Inutilisable hors piste
Nature piste: Béton bitumeux 
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LAT : 
LONG : Président MODIBO KEITA / Sénou (GABS) CARTE D'ATTERRISSAGE A VUE - ASECNA   

MALI
AIP
ASECNA

AD ELEV: 380 m 
HEIGHTS RELATED TO AD ELEV

Bande de piste 3520 X 280 M
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