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LES DIRECTIONS
SONT MAGNÉTIQUES

ALTITUDES et
HAUTEURS EN PIEDS

LIH 840M directionnelle
 simplifiée

  Vert LIH

  Vert LIH

02 3° Gauche

Raquettes  QFU 02 et 20, voie de circulation et aire de stationnement  : Feux bleus 

NIL20

 Vert / Rouge  LIH 

 Vert / Rouge  LIH

 Rouge
LIH   Blanc 

Jaune sur les 600 derniers mètres

CONSIGNES PARTICULIÈRES : 

ALT :   9

01 1 500 1 000M

0 1 000 2 000 3 000 FT500

èÉchelle : 1/25.000

Les points fixes doivent être effectués à 45° de l'axe de piste.
Ils sont interdits sur l'aire de stationnement et la voie de circulation.
Le demi-tour complet est interdit sur la piste si ce n'est le demi-tour normal aux extrémités, ceci pour les avions d'un poids supérieur à 40 TN 

Approche PAPI Feux de seuil Feux de Piste Feux de fin de piste Feux de fin de SWYRWY

20°55'42,4"N
017°01’52,1"W
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LIH   Blanc 
Jaune sur les 600 derniers mètres

3° Gauche  Rouge
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Sécurité incendie

Radar vent

Hangar

Aérogare

AST

THR RWY 02 : 20°55'20,3"N - 017°01'58,1"W
THR RWY 20 : 20°56'36,8"N - 017°01'37,2"W
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