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AIP SUP 

NR 61/A/25FM 

20 AUG 2025 BUREAU NOTAM INTERNATIONAL 
D’ANTANANARIVO 

B.P. 46 Ivato Aéroport Antananarivo -  
MADAGASCAR 

LA REUNION* - MADAGASCAR - MAYOTTE* - UNION DES COMORES 
* The AIC, AMDT, AIP and AIP SUP concerning these islands are published on https://sia.aviation-civile.gouv.fr 

FMST 
MISE À JOUR DES DONNÉES AÉRONAUTIQUES 

UPDATE OF AERONAUTICAL DATA 

Effective date :  20 AUG 2025 
Validity : PERM 

Certaines  données  aéronautiques  mises  à  jour 
concernant  l’aéroport  de  TOLIARY  sont  publiées 
au  moyen  de  ce  supplément  d’AIP  avant  leur 
incorporation dans l’AIP ASECNA. 

Some  updated  aeronautical  data  concerning 
TOLIARY airport are published  through  this AIP 
supplement  before  its  incorporation  in  the 
ASECNA AIP. 

FMST — AD 2.23 RENSEIGNEMENTS SUPPLEMENTAIRES 
ADDITIONAL INFORMATION 

L’aéroport de TOLIARY est classé 3C. Son état de certification 
pour l’exploitation d’avions de code 3C est listé dans la section « 
09 AD 1.5 » de l’AIP. 

La charge maximale admissible sur la piste 04/22 est limitée à 
71800KG. Seulement un décollage et atterrissage par jour avec 
cette charge maximale sont autorisés. 

Concentration d’oiseaux aux alentours de la piste 04/22 
- Prudence recommandée pendant l’atterrissage et le décollage.

L'anémomètre et la girouette sont hors service.

TOLIARY airport is classified 3C. Its certification status for 
the operation of code 3C aircrafts is listed in the section « 09 
AD 1.5 » of the AIP. 

The maximum admissible load on RWY 04/22 is limited 
to 71800KG. Only one take-off and landing per day with 
this maximum load are allowed 

Bird concentration around RWY 04/22 - Caution advised 
during landing and take-off. 

The anemometer and weather vane are unserviceable. 

MODIFY ASECNA AIP 

PAGE PART SUB-PARTS RMK 

09 AD-2.FMST-11 FMST - AD 2.23 - Insert information 

THIS AIP SUP HAS 01 PAGE

1959


