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B.P. 660 BRAZZAVILLE - CONGO

CAMEROUN — CENTRAFRIQUE — CONGO — GABON — GUINEE EQUATORIALE — SAO TOME — TCHAD

YAOUNDE/N’SIMALEN - FKKD

MISE A JOUR DES SOUS-SECTIONS AD2.2-AD2.8-AD2.12
UPDATE OF SUB-SECTIONS AD2.2-AD2.8 -AD2.12

Effective date | 30 JUN 2026

Validity PERM
Ce supplément d’AIP informe les usagers sur la mise a jour This AIP Supplement inform users on the update of the sub-
des sous-sections AD2.2, AD2.8, et AD2.12 de I’AIP sections AD2.2, AD2.8 and AD2.12 of ASECNA AIP concerning
ASECNA concernant 1’aérodrome de YAOUNDE/N’SIMALEN aerodrome

YAOUNDE/N’SIMALEN

FKYS — AD 2.2 DONNEES GEOGRAPHIQUES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES A
L'AERODROME
AERODROME GEOGRAPHICAL AND ADMINISTRATIVE DATA

3 |Altitude / température de référence 694-M- (2277 FF) 2276 FT/ 30.5° C
Elevation / Reference temperature
Ondulation du Géoide / Geoid undulation 14 M

FKYS — AD 2.8 AIRES DE TRAFIC, VOIES DE CIRCULATION ET EMPLACEMENTS DE VERIFICATION
APRONS, TAXIWAYS AND CHECK LOCATIONS
Points de vérification INS NI N
INS checkpoints

Voir carte de stationnement et d'accostage d'aéronef | See Aircraft parking/docking Chart

AIP SUP NR 55/A/26FC Page 1/2


mailto:bnibrazza@yahoo.fr

FKYS — AD 2.12 CARACTERISTIQUES PHYSIQUES DES PISTES
RUNWAY PHYSICAL CHARACTERISTICS

Altitude du seuil et du point
Relévement VRAI | Dimensions des | Résistance (PCN) et le plus élevé de laTDZ
Désignation / et MAG / RWY (M) / revétement des RWY Coordonnées des seuils | THR elevation andhighest
o True and Mag Dimensions of RWY et SWY Strength Thresholds THR elevation of TDZ of
DeSIgn’atlon Bearing (PCN) and Coordinates precision RWY
Numéro surface of RWY
de piste and SWY
RWY NR
1 2 3 4 5 6
68/F/B/WI/T 03°42'26.73"N THR: 693AML- 2262 FT
009.98° VRAI Béton bitumineux / 011°33'02.54"E
01 009.98° MAG 3402 x 45 Asphaltic concrete |~
GUND 454-FT 45FT
68/F/B/WI/T 03°44'15.73"N
189.98° VRAI Béton bitumineux / 011°33'21.63"E THR: 6937M/ 22758 FT
19 189.98° MAG 3402 x 45 Asphaltic concrete | = -—- TDZ: 893.7M 2275.8 FT
GUND 454 FT
Pente de Dimensions Dimensions des PD | Dimensions de la bande B T Observations
RWY/SWY PA (M) M) ™) zone dégagéed'obstacle Remarks
RWY/SWY SWY CWY dimensions Strip dimensions Obstacle free zone
Slope dimensions (OF2)
7 8 9 10 11 12
RESA: 192Mx90M
Location and description of
arresting system : NIL
Longitudinal slope : 0.26% /
0%
0 0 Piste 01/19 avec
6:42% 0.11% 60 x 45 160 x 180 3642 X 280 NIL accotements de 7.5m de
Chaque coté offrant une
largeur totale de 60 m de la
partie bitumée.
60 m de grenaillage sur les
deux extrémités de piste.
RESA: 133Mx90M
Location and description of
arresting system : NIL
Longitudinal slope : 0.26% /
Piste 01115
8 o iste avec
8:42% 0.11% 60 x 45 160 x 180 3642 X 280 NIL accotements de 7.5m de
chaque coté offrant une
largeur totale de 60 m de la
partie bitumée.
60m de grenaillage sur les
deux extrémités de piste.
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