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MISE A JOUR DES DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES,
PRATIQUES RECOMMANDEES ET PROCEDURES OACI

UPDATE DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMANDED
PRACTICES AND PROCEDURES

/
BENIN
DATE D’ENTREE EN VIGUEUR / .
EFFECTIVE DATE 04 Janvier 2026 / January 04, 2026
VALIDITE / VALIDITY PERM

GEN 1.7 DIFFERENCES PAR RAPPORT AUX NORMES, PRATIQUES RECOMMANDEES ET
PROCEDURES OACI
DIFFERENCES FROM ICAO STANDARDS, RECOMMANDED PRACTICES AND PROCEDURES

REFERENCE ANNEXE 2 /| REFERENCE / | DETAILS DE LA DIFFERENCE / DETAILS OF THE
REFERENCE ANNEX 2 REFERENCE RAB | DIFFERENCE
11.1
Chapitre 3-§-3.6-:2.2.1 RAB 114 | Le—Bénin—ne—met—pas—en—eeuvre—la—surveillance
Surveillance—Contractmode{ADS-C)-
Chapitre 4 §4.4 RAB 11.1,811.1.4.4 Les vols VFR sont limités au niveau de vol 145 dans
I'espace aérien du Bénin.
VFR flights are limited to flight level 145 in the Benin
airspace.

aolt 2025

august 2025
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REFERENCE ANNEXE 3 /| REFERENCE / | DETAILS DE LA DIFFERENCE / DETAILS OF THE
REFERENCE ANNEX 3 REFERENCE RAB 16 | DIFFERENCE

NEANT
NIL

62

62

REFERENCE ANNEXE 4 /| REFERENCE / | DETAILS DE LA DIFFERENCE / DETAILS OF THE
REFERENCE ANNEX 4 REFERENCE RAB | DIFFERENCE

4621
Chapitre 5 §5.2.1 RAB 21 § 21.5.21 La Carte de terrain et d'obstacles d'aérodrome - OACI

(Electronique) n’est pas disponible pour les aérodromes
utilisés régulierement par l'aviation civile internationale au
Bénin.

Aerodrome Terrain and Obstacle Charts — [ICAO
(Electronic) isn’t available for Benin aerodromes regularly
used by international civil aviation.

Chapitre 16 §16.2.1 RAB 21 § 21.16.2.1 La Carte aéronautique du Monde au 1/1 000 000 — OACI
n’est pas rendu disponible pour le compte du Bénin.

World Aeronautical Chart — ICAO 1:1 000 000 isn’t
available on behalf of Benin.
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NEANT
NIL

94

! 94
NEANT
NIL

94

(7" edition, July 2016, amendment N°9294 Incorporated)
NEANT
NIL

93

& 93
NEANT
NIL

NEANT
NIL

2013 91

& 91
NEANT
NIL
54)

54

REFERENCE ANNEXE 11 / | REFERENCE / | DETAILS DE LA DIFFERENCE / DETAILS OF THE
REFERENCE ANNEX 11 REFERENCE RAB | DIFFERENCE
11.2
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NEANT
NIL

REFERENCE ANNEXE 15 /

REFERENCE

DETAILS DE LA DIFFERENCE / DETAILS OF THE

REFERENCE ANNEX 15 REFERENCE RAB 18 | DIFFERENCE

NEANT NEANT NEANT

NIL NIL NIL

Chapitre 5 §5.3.3.3.2 Chapitre A partir du 26 novembre 2026, des données de terrain
18.5 §718.56.3.3.3.2 doivent étre fournies pour la zone 1.

Chapitre 5 §5.3.3.3.3 Chapitre A partir du 26 novembre 2026, pour les aérodromes

18.5 §18.5.3.3.3.3

utilisés régulierement par l'aviation civile internationale,
des données de terrain doivent étre fournies pour :
a) Lazone 2a;
b) L’aire de trajectoire de décollage ;
c) Une aire définie par les limites latérales
des surfaces de limitation d'obstacles
d’aérodrome.

Chapitre 5 §5.3.3.4.3

Chapitre
18.5 §18.5.3.3.4.3

A partir du 26 novembre 2026, des données d'obstacles
doivent étre fournies pour les obstacles situés dans la
zone 1 qui ont une hauteur égale ou supérieure a 100 m
au-dessus du sol.
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Chapitre 5 §5.3.3.4.4 Chapitre A partir du 26 novembre 2026, pour les aérodromes
18.5 §18.5.3.3.4.4 utilisés régulierement par l'aviation civile internationale,
des données d’obstacles doivent étre fournies pour tous
les obstacles situés dans la zone 2 qui, aprés évaluation,
ont été jugés comme présentant un danger pour la
navigation aérienne.
Chapitre 5 §5.3.3.4.5 Chapitre A partir du 26 novembre 2026, pour les aérodromes
18.5 §718.5.3.3.4.5 utilisés régulierement par l'aviation civile internationale,

des données d’obstacles doivent étre fournies pour :

a) les obstacles situés dans la zone 2a qui
pénétrent la surface de collecte de
données d’obstacles délimitée par une
aire rectangulaire encadrant une piste, y
compris la bande de piste et les
prolongements dégagés, le cas échéant.
La surface de collecte de données
d’obstacles de la zone 2a se trouvera a
une hauteur de 3 m au-dessus de l'altitude
de piste la plus proche mesurée le long de
I'axe de la piste, et pour les parties situées
au niveau des prolongements dégagés, le
cas échéant, a l'altitude de I'extrémité de
piste la plus proche ;

b) les objets situés dans l'aire de trajectoire
de décollage qui font saillie au-dessus
d’'une surface plane de pente égale a 1,2
% et de méme origine que laire de
trajectoire de décollage ;

c) les pénétrations des surfaces de limitation
d’obstacles d’aérodrome.
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MODIFIE AIP ASECNA / MODIFY ASECNA AIP

01 GEN 1.7

FIN/END
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